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p PRZEWOZY KOLEJOWYCH JEDNOSTEK INTERMODALNYCH - MASA | PRACA PRZEWOZOWA

20 —o— Masa 19,81 50 W 2020 roku
2 —— 1 E .
218 Praca przewozowa S 1m0 % przetransportowano koleja 23,8
e Linia trendu masy rocznych przewozéw T 70 < I I' d k'
*'—: P Linia trendu rocznej pracy przewozowej 1, oo ..o#” 7,05 160 § min ton adunkow
S 1gagee e 6 " £ intermodalnych wykonujac przy
ol gez L Tl 1 *°E tym prace przewozowa na
g 74  poziomie 7,8 mid tono-km. W
6 CAGR 2011-2019 = 18,2% +30 porownaniu z 2019 r. masa
4 : [ [ r
, CAGR 2011-2019 = 15,8% 1,0 przewiezionych towarow
o Ly, Wzrosta 0 21,9% (ok. 4,1 min
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ton) a praca przewozowa (o)
—4—udziat w pracy przewozowej —o—udziat w przewiezionej masie 10,9% (0,7 mld tonO'km).
12,65% .
.. W 2020 udziat transportu
L0% 8,77% mtermodalnel_czol N P;ze%o;z/e
8% 621%  com / towarowym olejq owymos , /7
6% ' ) . 8,25% wg masy t 15% wg pracy
o b5 A A : — 5% 612% %% przewozowej. To wzrost o prawie
i £ e aag%  370% H20% P 29% wedtug masy i 19% wedtug
o fA7e s | pracy przewozowej w stosunku do
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 roku 2019. A




' 2000 -
1500 -
1000 -

500 -

PRZEWOZY KOLEJOWYCH JEDNOSTEK INTERMODALNYCH - UTI | TEU

2152
A
1894~ ..
1 66?._..-""4""
1436
.......... A °
1123 11341152 - 1'206
1047 P, N
— AT e per 1259
798 L.t e 1081
AT et 951
584 PRNIPELL . ¢
P NTTTICEE 745
o~ &45 689 700 CAGR 2011-2019 = 15,6%
il 489 CAGR 2011-2019 = 16,9%
345
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4—TEU
o— UTI
------ Roczny trend w kolejowych przewozach jednostek intermodalnych w ujeciu TEU

------ Roczny trend w kolejowych przewozach jednostek intermodalnych w ujeciu UTI

W 2020 r. przewoznicy
kolejowi przetransportowali
rekordowa liczbe jednostek
tadunkowych. Pierwszy raz w
historii przewieziono ich 1
663 tys. sztuk. Liczba
przewiezionych TEU wyniosta
2 672 tys.

Zrédto: UTK



PRZELADUNKI W POLSKICH PORTACH MORSKICH
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W 2020 r. w poréwnaniu z rokiem poprzednim spadek obrotow odnotowano w wiekszosci kategorii tadunkowych - masowych ciektych o 16,3
proc., kontenerach duzych o 6,2 proc., tadunkach tocznych o 2,0 proc. oraz pozostatych tadunkach drobnicowych o 1,2 proc. Wzrosty jedynie
\ 4 obroty tadunkéw masowych suchych - o0 2,3 proc



> PRZELADUNKI WEDtUG GRUP TOWAROWYCH W LATACH 2014 - 2018 (W TYS. TON)
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PRZEWOZY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH KOLEJA WYKONYWANE SA ZGODNIE Z:

» Ustawg z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

» Ustawg z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych oraz przepisami o
przewozie towarow niebezpiecznych m.in.:
* RID - (regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)

« Zalgcznik 2 do SMGS - (przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych do Umowy o

Miedzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej).
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KOLEJOWE PRZEWOZY TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
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W transporcie samochodowym rocznie wystepuje okoto 300 zdarzen w
tym okoto 100 wypadkéw z samochodami przewozgcymi TN

Z kazdym rokiem zwieksza sie ilos¢ i
asortyment przewozonych towaréw
niebezpiecznych. Coraz czesciej przewozi
sie w duzych ilosciach gazy skroplone w
zbiornikach ,,bezcisnieniowych” w stanie
silnie oziebionym. W przypadku nagtego
wzrostu temperatury lub uszkodzen
mechanicznych cysterny, niedostatecznie
zabezpieczony tadunek moze
spowodowa¢é¢ skazenia srodowiska.

Do najczestszych przyczyn zdarzen z
towarami niebezpiecznymi
transportowanych cystern zalicza sie :
* niedokladne zamkniecie lub
uszkodzone wilazy gérne,
niedomknigcie zaworéw,

* nieszczelnosé zaworow,

* zniszczone lub zZle zalozone uszczelki i
zaslepki na potqczeniach,

* pekniecia walczakéw cystern w czasie
nieostroznego przetaczania,

* korozje nagrzewnic i armatury cystern,

* przepelnienie cystern powyzej
dopuszczalnych granic.



4 UDZIAL TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH W WIELKOSCI TOWAROWYCH PRZEWOZOW LADOWYCH W POLSCE
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4 STRUKTURA RODZAJOWA TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOZONYCH KOLEJA W 2018 R.

Struktura rodzajowa masy towaréw niebezpiecznych przewiezionej kolejq Struktura rodzajowa pracy przewozowej w transporcie kolejowym fowaréw
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LOKALIZACJA GROWNYCH ZAKLADOW CHEMICZNYCH W POLSCE

* Okofo 11 tys. przedsiebiorstw w przemysle chemicznym w Polsce;
* Ponad 80% sektora chemicznego w Polsce to mikro, mafe i Srednie przedsiebiorstwa;
* Chemia stanowi 12% catego przemysfu w Polsce.

dziatalnoscifirm

¥ gomictwo

¥ energetyka

¥ hutnictwo

‘ produkcja maszyn i urzedzen :: x:y.;‘:\?d >

¥ produkcja wyrobow chemicznych e firmy

¥ produkcja budowlana s | (M) € ooy Wielkosc osrodkow przemysiowych
W produkcja drewna i wyrobow z drewna ; 2::: OO O O o
W przetworstwo artykulow spo2ywczych  okreg przemyslowy

Zrédto: http://www.geographic.cba.pl/okregi_Polska.html
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PRZELADUNKI tADUNKOW NIEBEZPIECZNYCH - SKUPISKA MIEJSC
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KONIECZNOSC DZIALtAN ZMIERZAJACYCH DO ODBUDOWY STANU INFRASTRUKTURY
ZA 1 WYtADUNKOWEJ

llos¢ bocznic kolejowych obstugiwanych przez PKP CARGO S.A. w latach 2000- 2019
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4 SCHEMAT PRZEPLYWU INFORMACII W PROCESIE PRZEWOZU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH WYSOKIEGO RYZYKA

Przewcznik —{1 }—»
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Jednostki S0K wissciwe dla:

- dlu2szeqo postoju pociggu
- siacji przybycia pociggu

Przeplyw informacji w procesie
planowania oraz realizacji przewozu TWR

Przeptyw informacji w przypadku odstepstw

=ssesesl 0d rozkladu jazdy i nieplanowanych postojow
pociagéw z TWR na stacjach posrednich
(ponad 60 minut)

———» Przeplyw informacji pomiedzy SEPE | SWDR
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Planowanie przewozu TWR
Informacja do sasiednich IDDE

Informacja o zamiarze wigczenia do pociagu wagonéw z TWR

Przekazanie wykazu pojazdow kolejowych w skiadzie pociagu
oraz zgtoszenie gotowosci do odjazdu pociagu z TWR

Polecenie podjecia dziatar obserwacii
Potwierdzenie wynikéw planowania w SWDR w oparciu o informacje zawarte

w wykazie pojazdow kolejowych w skladzie pociagu oraz informacje przekazane
w trakcie zglaszania gotowosci pociagu do odjazdu

Informacja o zestawieniu w przypadku stacji poczatkowej
oraz powiadomienie o przybyciu pociggu z TWR do stacji przeznaczenia
Informacja o jezdzie pociggu z TWR w telefonogramach zapowiadawczych

Powiadomienie o zrealizowaniu przewozu

Powiadomienie wyznaczonych pracownikow

UWAGA: w przypadku wystgpienia zdarzenia

kolejowego z udzialem TWR nalezy
stosowac procedury powiadamiania
okreslone w regulaminie technicznym
posterunku ruchu




PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA NAWIERZCHNI TERMINALA Z MOZLIWOSCIA PRZELADUNKU TOWAROW
NIEBEZPIECZNYCH

nie moze posiadaé elektrycznej sieci trakcyjnej
minimalna dlugos$é toru winna wynosié¢ 60 metréw

posiadac izolacje zabezpieczajgcq przed prqdami bigdzgcymi

vV v v VY

posiadac oswietlenie elektryczne z osprzetem w wykonaniv przeciwwybuchowym
Zaleca sie, aby tor do awaryjnego odstawiania wagonéw posiadat:

» instalacje odgromowq

» nawierzchnie uszczelnionq, uniemozliwiajgcq przedostawanie sie niebezpiecznych substancji do gruntu.
Do toru dla awaryjnego odstawiania wagonéw musi by¢ zapewniony dojazd spelniajgcy warunki drogi
pozarowej (przejazd bez zawracania, utwardzony plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m lub rozwigzania
rownorzedne). W poblizu toru powinien by¢ dostepny hydrant oraz zainstalowany wiatrowskaz. Miejsce to
powinno by¢ wskazane w regulaminie technicznym stacji.

Zaleca sie zachowanie nastepujqcych, bezpiecznych odleglosci toru do awaryjnego odstawiania wagonow:

» minimum 50 metréow od najblizszych budynkéw mieszkalnych, stuzbowych i obiektéw uzytecznosci
publicznej

30 metrow od pozostatych obiektow (np. magazyny)
25 metrow od osi toru gléwnego zasadniczego

15 metrow od osi najblizszego toru z sieciq trakcyjng

Y - VvV Vv

10 metréw od obiektéw pompowni paliwa lub innego podobnego obiektu, zwigzanego technologicznie z
punktem roztadunkowym



PRZEWOZOW tADUNKOW W TANK KONTENERACH

Zastosowanie inteligentnych jednostek intermodalnych,
wyposazonych w czujniki kontrolujgce m.in:

cisnienie
temperature
lokalizacje

BN S

niekontrolowane naruszenie zawordw zbiornika




PRZYKLADY ROZWIAZAN DLA TERMINALI DOSTOSOWANYCH DO PRZELADUNKU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
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Jednym z najtanszych rozwigzan umozliwiajgcych zabezpieczenie terminala
(powyzej zdjecia terminala w Dobrej) na wypadek wycieku niebezpiecznych
substancji z kontenera jest stosowanie specjalnie skonstruowanego zbiornika
przeno$nego, ktory umozliwia umieszczenie w nim uszkodzonego kontenera.
Niebezpieczne substancje zamiast na ptyte terminala wyciekajg do zbiornika, a
w przypadku koniecznosci opréznienia go posiada stosowny odptyw. Minusem
rozwigzania jest charakter jednostanowiskowy co w przypadku uszkodzenia
wigkszej ilosci konteneréw powoduje, iz metoda nie bedzie sie sprawdzata.



PRZYKLADY ROZWIAZAN DLA TERMINALI DOSTOSOWANYCH DO PRZELADUNKU TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
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Rozwigzan stosowanych na terminalach w tym zakresie jest wiele, ale wszystkie powinny zagwarantowac¢ w przypadku rozszczelnienia zbiornikow ochrone
przed skazeniem $rodowiska naturalnego. Projekty powinny by¢ zaakceptowane przez przedstawicieli Strazy Pozarnej i Ochrone Srodowiska Naturalnego .
Przyktad prowizorycznego rozwigzanie jakie zastosowano na terminalu kontenerowym w Dabrowie Gérniczej na ktéorym operatorem jest firma Metrans . Plac
skladowy wykonany jest z kostki brukowej z odpowiednimi spadkami z ktérego wody opadowe lub substancje niebezpieczne odprowadzane sg rynng
betonowg do zbiornika retencyjnego. Zbiornik retencyjny wykonany jest jako otwarty (zagtebienie w terenie okoto 2 metry gtebokosci) wytozone kruszywem
na ktorym rozciggnieta jest ochronna powtoka wykonana z grubej gumy. Na dnie zbiornika znajduje sie studzienka kanalizacji deszczowej umozliwiajgca

wypuszczenie wody ze zbiornika.



KONCEPCJA TERMINALA INTERMODALNEGO WRAZ Z PYTA DO ODSTAWIANIA
KONTENEROW Z TOWARAMI NIEBEZPIECZNYMI




4 PRZYKtAD PROJEKTU TERMINALA Z UWZGLEDNIENIEM NORM DLA OBStUGI TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH
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4 PRZEKROJE TAC PODTOROWYCH
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MALASZEWICZE — PRZYKLAD NOWOCZESNEGO TERMINALA DLA PRZEWOZOW TOWAROW
NIEBEZPIECZNYCH

09/10/2009
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MALASZEWICZE — PRZYKLAD NOWOCZESNEGO TERMINALA DLA OBStUGI TOWAROW NIEBEZPIECZNYCH

09/10/2009

Specyficzne warunki powinny by¢ spetnione dla placu do przeladunku i skladowania materiatow niebezpiecznych
typu Ciecze | i ll klasy niebezpieczenstwa pozarowego (I k.n.p: tz < 21°C; Il k.n.p: tz= od 0°C do 55°C) ciecze lll k.n.p
(tz = od 55°C do 100°Q), a takze pojemniki puste nieoczyszczone.
Powinny one by¢ skladowane w miejscu przeznaczonym na pozostate kontenery z materialami niebezpiecznymi.
Ogodlna zasada powinna realizowaé wymaganie, aby wzrost zagrozenia pozarowego substancji powodowat
przesuniecie magazynowanego tadunku ku krancom ptyty terminalowe;.



DZIEKUJE Z UWAGE

MGR INZ. HENRYK ZIELASKIEWICZ

TEL. 608170 651 e-mail.zielaskiewicz@gmail.com
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