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Monitorowanie przewozu materiatow
niebezpiecznych z wykorzystywaniem
technologii RFID na przyktadzie
wdrozonego | wykorzystywanego systemu
w PKN Orlen
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Wybrane wdrozenia identyfikacji
exence radiowej w polskich przedsiebiorstwach, 4P
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dPHADATAP

SYSTEM SLEDZENIA CYSTERN
PALIWOWYCH NA LINIACH
KOLEJOWYCH W TECHNOLOGII
RAIN RFID
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PKN Orlen

¥ Zurawica
Jedlicze

Trzebinia
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Wykorzystanie identyfikacii
RFID

» Lokalizacja na bocznicach

— Rejestracja wjazdu na teren bocznicy
— Rejestracja wjazdu na konkretny tor
— Rejestracja wyjazdu z terenu bocznicy

» \Wsparcie procesow zwigzanych z
formowaniem i przekazaniem sktadu

» Cysterny wtasne
» Cysterny obce
* Lokomotywy witasne

exence
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Standardy

 RAIN RFID (ISO 18000-6C)
e GS1 standard GIAI-96

* Znakowanie - Decyzja Komisji UE
z 28.07.2006 TSI CR WAG:2006

 RFID Iin RAIL — European Guideline for the
|dentification of Railway Assets using GS1
Standards 1.0, Xl 2012

 ATEX — zabezpieczenie
a rZeCIWW>/b u C mgavyv@omnia identyfikaciji

exence radiowej w polskich przedsiebiorstwach, 4P
HADATAP
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Standard

Prefiks firmy Znacznik EVN
konca/strony wagonu

735999271 1or?2 917400000019
Organizacja odpowiedzialna za 12-cyfrowy numer
utrzymanie wagonu EVN

Side B

Side indicator 1

Tag

End 2 End 1

Tag

Side indicator 2

Side A

Wybrane wdrozenia identyfikacji
exence radiowej w polskich przedsiebiorstwach, 4P
HADATAP
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Bramka kolejowse

1

@ HADATAP HD-RGO1
©@ GSM/GPRS; Ethernet
© Wykrywanie kierunku
@ Buforowanie danych
@ Automatyczna diagnostyka
@ Zasilanie buforowe do 6 godz.

© Wagi kolejowe
© Detekcja deformacji kot
@ Detekcja stanow awaryjnych

Wybrane wdrozenia identyfikacji
exence radiowej w polskich przedsiebiorstwach,
HADATAP
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Wybrane wdrozenia identyfikacji
radiowej w polskich przedsiebiorstwach,
HADATAP
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Automatyczna detekcja stanow

awaryjnych PKP PL

funkcja GM | |
- wykrywanie zagrzanych tozysk osi
pojazdow szynowych,

, funkcja GH
- wykrywanie zagrzanych, zablokowanyct
hamulcow pojazdoéw szynowych,

funkcja PM
- wykrywanie deformacji
biezni kot pojazdow -
szynowych, =
funkcja OK

- ocena nacisku
wywieranego przez

pojazdy szynowe. ,
. System ASDEK instalowany przez 4P
exence Voestalpine Signaling Sopot



Automatyczna detekcja stanow
awaryjnych PKP PLK

exence dP
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DYPLOM

Laureat Nagrody
Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2018

HADATAP Sp. z o.0.

za podjecie i realizagje projektu:

pt.: ,Wdrozenie systemu identyfikacji
cystern kolejowych GK ORLEN S.A.
oraz zewnetrznych operatoréw bocznic
przy wykorzystaniu technologii RFID,,
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CMA

MONITOROWANIE PRZESYLEK



CMA

Aplikacja CMA (Consignment Management
Application) — rozwigzanie monitorujace
widocznoscC przesytek | zasobow.

Zgodnosc ze standardami STANAG z
obszaru NATO Asset Tracking

Jedna z wersji dziata jako NSPA Routing Hub

Zapewnia interoperacyjnosc sledzenia
zasobow miedzy krajami, w tym USA.
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Pallet ID ABCDE
Case ID 1234567
Case ID 1234548
Case ID 1234569
Case ID 1234570
Case ID 1234571

CONTAINER ID XYZ
Pallet ID ABCDF
Paliet ID ABCDG
Paliet ID ABCDH
Pallet ID ABCDJ

Active
RFID

Pollet ID ABCDE

Caose ID 1234568
Caose ID 1234569
Case ID 1234570
Case ID 1234571
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CMA In-Transit Visibility — Widocznosé podczas trﬁn portu

» Dane sledzenia przektadajg sie na przydatne do
dziatania informacje: gdzie znajdujg sie zasoby,
ostrzezenia o opoznieniach, przekierowaniach w
inne miejsca lub ingerencji w przewozone materiaty.

Widok pulpitu CMA daje
personelowi
logistycznemu mozliwos¢
monitorowania trasy
przesytek, zmian tras
tranzytu w celu unikniecia
opdznien, informuje o

przesytkach w transporcie,

pokazujgc rowniez
przesytki zmierzajgce do
strefy operatora

A Chief Logistic Officer

Q, Define your se arch filters

|

22456 7890 2 (123) 456 7490123 45678
. Q Lo sum
Received shipments - annual summary Number
Departure - Lorem Ipsum = Destination - Lorer Ipsum

of expected consignments
H Description
- IR |



Widocznosé¢ podczas transportu

Sledzenie GPS pozwala na wykorzystanie
funkcjonalnosci ogrodzen i korytarzy geograficznych.

Geo-ogradzanie oraz
korytarze zapewniajq
monitoring @ Map
przemieszczania sie
zasobow w ramach
wyznaczonych
granic, a takze
umozliwiajg
wykorzystanie
funkcjonalnosci .
automatycznego et )
wyjazdu ze strefy s Barcelond
nadania oraz i
automatycznego
odbioru przesyiki.
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NATO Asset Tracking Interoperability

Organizacja ,,Asset Tracking Working Group” stworzyla
zestaw komunikatéw zapewniajgcych interoperacyjnosc¢ przy
wymianie danych o przesytkach pomiedzy narodami NATO
oraz dowodztwem NATO

CMA generuje stosowne komunikaty w standardzie NATO
APP-11 oraz w formacie TIP, ktéry obstugiwany jest przez
departament obrony USA.



Wymiana informacji
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AlIT Routing Hub

STANAG 2185 (3)
files from France

TIP Files
from USA

EDI from /
3PLs )

AlTDetect
files from
NLD

2185 (4)
from UK
2185 (4)
from Canada

AST Data to
NATO Cdr




CMA Nomad

CMA SmartPhone app for iOS and
Android.

Scan Shipping Label and RFID Tag
barcodes using your SmartPhone

Automatically update shipment
record with GPS location report.

Download shipment details - what
is in this container?
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HADATAP — RFID dla PGZ




Tel.

Fax:

22 397 4101
22 397 41 02
22 397 43 84
22 379 62 36

www.hadatap.pl
www.RFID-Polska.com
info@hadatap.pl



