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Siec¢ kolejowych stacji paliw w Polsce

&  PKP Energetyka S.A. — 18 stac;ji

~f%:£2° PKP LHS Sp. z 0.0. — 2 stacje

‘() Lotos — 1 stacja
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Od 2010 PKP Energetyka S.A. przeprowadzita gruntowna
modernizacje stacji paliw tworzac sie¢ 18 punktow w calym kraju
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Wymogi budowlano-lokalizacyjne dla stacji paliw ptynnych

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Wymogi w zakresie wyposazenia stacji paliw:

instalacje kanalizacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce przed przenikaniem produktow
naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych

urzgdzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktow naftowych
urzgdzenia do sygnalizacji wycieku produktéw naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i
gruntowych

zbiornik zabezpieczone przed korozjg powtokg ochrony katodowej

legalizowany cyklicznie przez Urzgd Miar odmierzacz paliw ptynnych do tankowania pojazdow
kolejowych

sprzet przeciwpozarowy: 2 gasnice po 25 kg,2 gasnice po 6 kg, 3 koce gasnicze.

hydranty zewnetrzny o wydajnosci 10dm?3/s lub zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci 100m?3

§ 11 ust. 1. Dopuszcza sie przechowywanie paliw ptynnych klasy lll, na potrzeby witasne
uzytkownika, w zbiornikach naziemnych dwuptaszczowych o pojemnosci do 5000 litréw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.



Wymogi budowlano-lokalizacyjne dla stacji paliw ptynnych
cd

= Tor stacji paliw niezelektryfikowany potgczony bezposrednio z torami Zarzgdcy
Infrastruktury
» Dojazd do bocznicy stacji paliw nie powodujgcy utrudnien w obstudze innego rodzaju
przewozow (np. przewozow pasazerskich)
» Droga dojazdowa do stacji paliw z uregulowanym stanem prawnym
» Dostepnosc¢ do sieci wodociggowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej (hydrant)
» Teren stacji paliw:
- wolny od zanieczyszczen, w szczegolnosci zwigzkami ropopochodnymi
- nie objety miejskiemu planem zagospodarowania przestrzennego
- oddalony co najmniej 1,5h wysokosci od masztu zawieszenia linii napowietrznej SN
= Powierzchnia dziatki pod stacje paliw minimum 400m2 (20m x 20m)
= | okalizacja stacji paliw musi spetniac nastepujace odlegtosci:
- 10 m - od budynkéw mieszkalnych i budynkow uzytecznosci publicznej
- 5m - od innych obiektow budowlanych oraz granicy dziatki




Wymogi budowlano-lokalizacyjne dla stacji paliw ptynnych
cd

« Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
stacji paliw, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s z co najmnie;

jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym

zbiorniku wodnym
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

« Pojemnosc¢ zbiornikdow magazynowych dla produktow naftowych w stacji kontenerowej nie

powinna przekracza¢ 30 ms.
§ 96 ust. 3 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r.
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Planowana rozbudowa sieci stacji paliw PKP Energetyka
S.A.
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28% kosztow ktore ponosi sie przy eksploataciji
koncesjonowanych stacji paliw nie wystepuja w przypadku

"inneﬂo” sposobu zaopatrywania

Ustugi utylizacji
i wywozu odpadow
1%

- |

Ustugi informatyczne
3%
Ustuga ochrony
i dozoru mienia

\ 1%
Ustugi pozostate
1%

B Amortyzacja M Zuzycie materiatéw W Pozostate koszty operacyjne
i energii
m Podatki i oplaty B Dzierzawa B Ustugi serwisowe
(tory i infrastruktura)
B Ustugi utylizacji B Ustugi informatyczne B Ustuga ochrony
i wywozu odpadéw i dozoru mienia
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Elementy Business Case determinujgce rozbudowe
sieci stacji paliw
= Art. 36e. 1. Operator okresla wysokosc¢ opfat, ktore pobiera od przewoznikow kolejowych za

dostep do obiektu.
2. Optaty, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg przekracza¢ kosztow udostepniania

obiektu ponoszonych przez operatora powiekszonych o rozsgdny zysk,
rozumiany jako stopa zwrotu z wtasnego kapitatu uwzgledniajgca
ewentualne ryzyko ponoszone przez operatora, nie wiekszy niz 10% w skali roku.

= Potencjat wolumenowy:
- stacje na potrzeby wiasne
- rodzaj trakcji wykorzystywanej do realizacji przewozow
- struktura przylegtych linii kolejowych
= Uwarunkowania trenowe:
- dostepnosc do instalacji I infrastruktury koniecznych do funkcjonowania stacji paliw
- stan infrastruktury kolejowej
= Koszty operacyjne state:
- optaty lokalne
- koszty infrastruktury uzupetniajgcej
- dzierzawa




Regulacje prawne

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji
o0 rodzajach 1 lokalizacji infrastruktury paliw ciektych wykorzystywane] do prowadzone]
dziatalnosci

« Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowy.
Rozdziat 6a - Obiekty infrastruktury ustugowej

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe

dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowania

« Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
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Regulacje prawne

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzenia 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadacC zbiorniki bezcisnieniowe
| niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materiatdow ciektych zapalnych

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku | jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko



Regulacje prawne w czasie eksploatacji

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wzoru informacji
0 rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw cieklych wykorzystywane] do prowadzonej
dziatalnosci

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrzagdow pomiarowych, zatwierdzenie typu,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowy

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakosci paliw
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych

Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych




Podsumowanie

Jednoznaczne okreslenie form i sposobow zaopatrywania w paliwo pojazdow szynowych
uwzgledniajgcych aspekty bezpieczenstwa i ochrony srodowiska oraz prawne wyliniowanie
Innych sposobow zaopatrzenia.

Stworzenie uregulowan prawnych pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow utrzymania
koncesjonowanych stacji paliw w postaci podatkow lokalnych, dzierzaw i optat za uzytkowanie
infrastruktury towarzyszgcej.

Wypracowanie wartosci wskaznikowej np. ilosci km linii przypadajgcej na jeden obiekt
infrastruktury ustugowej i rozliczanie z jego realizacji zarzgdcow infrastruktury.

Stworzenie przestanek prawnych okreslajgcych interesariuszy rozbudowy sieci stacji paliw
w szczegolnosci wiadajgcych gruntem i zarzgdcow infrastruktury.

Wypracowanie regulacji finansowych pozwalajgcych na funkcjonowanie kolejowych stacji paliw
w miejscach w ktorych naktady z inwestycji przekraczajg akceptowalny czas zwrotu kapitatu
z inwestycji oraz zasad ich finasowania w lokalizacjach w ktorych utrzymanie generuje straty.
Dostosowanie regulacje prawnych do faktycznej wielkosci i lokalizacji obiektu np. w zakresie
wymogow p.poz, obszaru zabudowanego dla stacji kontenerowych.




Udziat PKP Energetyka S.A. w tancuchu wodorowym
w ramach IPSEI
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Wytwarzanie Dystrybucja Tankowanie Odbior

& PKP ENERGETYKA

Rozszerzenie dziatalnosci Oddziatu
Paliwa do roku 2028 o 50 stacji
tankowania wodorem
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Dziekujemy



