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I Rodzina produktow Q7 — zawiera:

O Q7-BL-FX - Eurobalisa nieprzetaczalna

O Q7-BL-TR - Eurobalisa przetaczalna .
Q Q7-UPKE - Programator Eurobalis :2
O Q7-UPKE-HAND - Programator Eurobalis w wykonaniu podrecznym é
O Q7-PROG - Oprogramowanie do programowania Eurobalis ;
0 Q7-LU-BOX - Koder LEU Z’
O Q7-LU-Template-Editor - Oprogramowanie do tworzenia i edycji szablonéw sygnalizatoréw i
Q Q7-Telegram-Editor - Oprogramowanie do tworzenia i edycji telegraméw g

POLAND

Wersja wzorca
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I Q7-BL-FX: Eurobalisa nieprzetagczalna (fixed)

U Eurobalisa produkcji Rail-Mil - 5 kluczowych elementow:

* Q7-BL-ALL — elektronika balisy wraz z anteng
* Q7-BL-ANT — programowanie i tele-powering
* Q7-BL-ENC — obudowa balisy

« Zywica ochronna wigzgca i wypetniajgca

* Tabliczka znamionowa

rail-mil eu;
Q7BLFX;r1;
ID33765;
5N1234567;
MC001122334455

O@ ™M rail-mil

rail-rmil e

Reduced size Eurobalise

c € Class A O
Type: Q7-BL-FX
/madein "\ rev.: 01 -
POLAND O ID:33765 SN:1234567

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Q7-BL-TR: Eurobalisa przetagczalna (transparent)

« Zgodna z SUBSET-036

* Typ balisy: balisa o zredukowanych wymiarach

* Odpornos¢ na zanieczyszczenia: klasa A

* Programowanie: z wykorzystaniem szczeliny powietrznej

» Cechy szczegolne: dezaktywacja balisy z poziomu programatora,

* Spos6b mocowania: otworowanie w rozstawie 20mm, sruby M12
w wykonaniu ze stali A4 lub A2

*  Wymiary fizyczne: 440 x 250 x 55mm

* Kolor obudowy: RAL1016 dla PKP-PLK lub zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego

* Interfejsy obstugiwane: C1, C6, z wylgczeniem interfejsu C4
* Odlegtosc: w zakresie do 2000m

. zgodg zarzadu.
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I Q7-UPKE — Programator Eurobalis

Interfejs A, do odczytu Eurobalis

Programowanie z wykorzystaniem szczeliny powietrznej (air-gap)
Bez kabli

Poreczna obudowa

Z bateriami wielokrotnego tadowania

Minimum 20h pracy bateryjnej

Stopien szczelnosci obudowy IP65

Monolityczne PCB wewnatrz obudowy

Interfejs WiFi do programowania z poziomu PC

Zaslepione ztgcze Ethernet do programowania (opcja)

Sygnat GPS dla synchronizacji czasu oraz lokalizacji programatora

Q7-UPKE
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I Q7-UPKE-HAND - Programator Eurobalis w wykonaniu podrecznym

* Innowacyjna funkcjonalnos¢ dezaktywacji balisy z poziomu programatora
* Programowanie z wykorzystaniem szczeliny powietrznej (air-gap)

« Bez kabli

* Poreczna obudowa

« Z bateriami wielokrotnego tadowania

* Minimum 20h pracy bateryjnej

» Stopien szczelnosci obudowy IP65

* Monolityczne PCB wewnatrz obudowy

* Interfejs WiFi do programowania z poziomu PC

« Sygnat GPS dla synchronizacji czasu oraz lokalizacji programatora

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Programowanie Eurobalis z wykorzystaniem szczeliny powietrznej

« Generowanie lub import telegramu do oprogramowania Q7-CREATOR
* Wygenerowanie finalnego telegramu dla Eurobalisy;
* Umieszczenie programatora Q7-UPKE centralnie nad balisg;

» Potgczenie oprogramowania z programatorem z wykorzystaniem kabla transmisyjnego
lub w formie bezprzewodowej poprzez Wi-Fi;

« Woydanie polecenia dotyczgcego:
> Programowania balisy;

> Weryfikacji zawartosci (telegramu) balisy.

Balise Header - 1 le 8.4.2.1

Balise telegram transmission direction - SUBSET026€ clausule 7.5.1.142
1 | Up link telegram
Version of ETCS system - SUBSET026é clausule 7.5.1.79
16 | 001 0000 Class 1, version 1.0, introduced in SRS 1.2.0 and re-used in SRSs 2.0.0, 2.2.2, 2.3.0
Qualifier to indicate the type of media - SUBSET02é clausule 7.5.1.11%
0 | Balise
Position in Group - SUBSET026 clausule 7.5.1.81
0 | Balise nr 1 in balise Group
Total number of balise(s) in the group - SUBSET02€ clausule 7.5.1.82
1 | 2 Balises in balise Group

M_VERSION
Q_MEDIA

POLAND A ZOTRL

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Aktywacja/dezaktywacja Eurobalisy z wykorzystaniem szczeliny
powietrzne;

* Sprawdzanie stanu balisy:
> Umiesdci¢ Q7-UPKE-HAND programator Eurobalis w wersji podrecznej nad centrum Eurobalisy

> Przycisng¢ przycisk POWER

> Programator w spos6b automatyczny wyswietla informacje o aktualnym stanie balisy:
Podswietlona dioda (LOCKED) = balisa jest zablokowana
Podswietlona dioda (UNLOCKED) = balisa jest aktywna

* Dezaktywacja Eurobalisy (LOCK):
> Umiedci¢ Q7-UPKE-HAND (jak wskazano powyzej) oraz przycisnij przycisk POWER

> Przycisng¢ przycisk LOCK, oraz odczeka¢ do wskazania LED — dezaktywacja balisy (LOCK)
> Eurobalisa nie jest wykrywana przez pojazdy ze sprawnymi pojazdowymi urzgdzaniami ETCS

* Aktywacja Eurobalisy (UNLOCK):
>  Umiesdci¢ Q7-UPKE-HAND (jak wskazano powyzej) oraz przycisnij przycisk POWER

> Przycisng¢ przycisk UNLOCK, oraz odczeka¢ do wskazania LED — aktywacja balisy

(UNLOCK) i

> Eurobalisa jest wykrywana przez pojazdy ze sprawnymi pojazdowymi urzgdzaniami ETCS

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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] Q7-LU-BOX

Obstuguje Interfejsy C1, C4 i C6

Wystepuje w dwoch odmianach

> Q7-LU1-BOX-7U - pojedyncza karta Q7-LU1 i obstuga do 16 wejs¢ analogowych (2x Q7-
OPTO2)

> Q7-LU2-BOX-7U - dwie karty Q7-LU1 i obstuga do 8 wejs¢ analogowych na kazdej (2x Q7-
OPTO2)

Q7-LUl
> dwukanatowe przetwarzanie telegramu wysytanego do balisy

> oprogramowanie napisane przy uzyciu certyfikowanego oprogramowania do realizacji
systemow bezpiecznych SIL4 Ansys SCADE

> przetwarza stany wejSciowe na odpowiedni telegram nadawany do balisy wykorzystujgc
zaprogramowana tablice decyzyjng

Q7-0PTO2

> 8 wejs¢ analogowych stuzace do mierzenia pradu w obwodach swiatet

> jest w stanie wykryc czy Swiatto jest wtgczone, wytaczone, badz jego miganie w dwéch
roznych czestotliwosciach

© Rail-Mil sp. z 0.0.

Q7-0PT02
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I Q7-Telegram-Editor

Informacja ogélne Project name: Project subset:
LK_550 | 23.0
* Oprogramowanie do tworzenia i edycji telegramow zgodnych z Subset 026 + Accept char3 40
we wszystkich wersjach wzorca (baseline) il
* Pozwala obstuzyc caty projekt (wiele stacji) w jednym programie B arn
* Generuje telegramy gotowe do zaprogramowania przez programator Q7-UPKE Kamionki
vi Grodzisk Wielki
* Generuje telegramy gotowe do zaprogramowania w LEU (Q7-LU-BOX) v tor \,Jyszzﬁzw e ]

 Tworzony telegram jest powigzany z odpowiadajgcg mu balisg
* Definiowane sg LEU dla catego projektu zbiorczo

) Archive data folders l @ Save project fies & Database

= — _ Kamon <[ v|a B showss | showa [ - (@ Refresh | (1Q7-LU-BOX Defin I Kamionki tor 1 [BG 500] (5,800 km)
ey — [T ey r— i
e —r [ pomee < ‘Godatkouy opia Kan r [ 1
‘Name sbbreviation:
1 = 5 axi0 3

‘Balise Group location (km):
580 ]
a eleaentu nesd ¥ID_BS neid St comment:

otk komentarz NID_BG dia elementu -4 NID_8G -0 |

DB dia eleacntu nE:d NIOBG ner2 Long comment:
+ kxotkd kementars telegram dlug) komentarz NID_BG dia clemertu =4 NID_8G |
o

 Accapt changes. ]

i [

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Q7-Telegram-Editor

Edycja telegramoéw

* Duza czesc¢ nagtowka jest wypetniana automatycznie

* Mozliwa jest konfiguracja telegramow poprzez wartosc liczbowa,
badz opisowq zdefiniowana przez Subset026

*  Wybor dtugosci telegramu (LONG/SHORT)
» Wybor pakietow dostosowany do wybranej wersji wzorca

#dd standard packet 3 (Mationa! Values)
O addmapackets (12,22, 27) || @ TG e

* Kontrola rozmiaru telegramu
* Generacja telegramow do bazy danych

00—

Telegram type:

Bits used: 131
() SHORT (210 bits)

Bits left: 699

(® LONG (830 bits)

Bits capacity: 830

Wersja wzorca 20-07-2021_19. Materiaty wewnetrzne, rozpowszechniane tylko za zgodg zarzadu.
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I Q7-Telegram-Editor

Edycja telegraméw balisy przetaczalnej

Wybor z predefiniowanych szablonow rodzaju sygnalizatora
Szablon zawiera zdefiniowang tablice decyzyjng

Do edycji szablonow wykorzystywane jest oddzielne oprogramowanie

,Q7_LU_Template_editor”
Dla kazdego sygnatu telegram jest projektowany indywidualnie

Do balisy przetaczalnej przyporzadkowywane jest LEU oraz wejscia
karty czytajacej Swiatta sygnalizatora

rmRailProtector4.0® / ETCS poziomu L1 z polskim rodowodem
Gdansk / 2021-09-22

Edycja konczy sie generacja pliku dla LEU

LEU Edit

Signal statuses  LEU /O connection

| LU-BOX + LEU #: |sem_A, LEU #1 ~]

LEU ID: 00000357
trackside element: KM_TOR_1

LEU Edit [ |
Select a Template: [S5_z_p2mig_c_p1_bsz.v01 d [R A " Save & Exit Q) Exit withaut saving
52_7_PImv02
Signal statuses |S3_P2_C_P1.v03
53_z_c_bsz.v02 — = .
g5 |S-z.cszv0 last change 2021-06-04 09:52:40 comment:
"—(S4_z_c_p1_bszv00
557 C_P1_Bm_W24.v01
S5z c_p1_bsz_pp.vO1
85_z_c_pl_bsz_pzv01
55_2_c_pl_bsz_W24.v01
55_z_c_pl_sz_ppvii
55_7_P2_C_P1_BM.v02
5_z_p2mig_c_p1_bsz.v01 @ ©
Name of status. § g Telegram Name
56_z_p2mig_c_p1_pp.v01 .E E
S6_z_p2mig_c_pl_sz_pp.v01 = 2 4
S7_zmig_p2mig_c_p1_sz_pz_pp.v01 - H g =
58 Zm_P2m_C_P1_BM_PZ_PP_W24.vD4 2 § £ § 2
S8_zmiq_p2mig_c_pl_sz_pz_pp_W20.v00 N o ﬁ - 5
5x_master_template.v00 s1 OFF OFF OFF OFF
pe 52 Bl o o o o
s4 OFF FLS OFF OFF OFF .
(@ S5 OFF OFF OFF OFF 3
s10 oFF OFF oFF N
s12 OFF FLS OFF OFF g
p1 N
513 ore Bl o+ oFF T
Ms2 OFF OFF OFF OFF S
b sz OFF  OFF OFF FiS N
Default * <
<)
=
2
[}
c
o
c
<
oD x p
N
- - n
Kamionki tor 1 [BG 500] [N_PIG 3] TR S1 omson [l Ootmtotmes

HID_BG / N_PIG | 00500/3

Prepare final LEU programing file
Automatic /0 connection

Name of sigrel | LEU 1/0 Connection |

£ (7 Q7-LU-BOX Config

o)

A -
atem Version order -
lonal Values v
1 Movement Authority f)‘
ing Information E
ofile E
atic Speed Profile E
Change of traction powsr L
Change of allowed current consusption B
n Order L
B
B
g
#dd standard packet 3 (National Values) |
@ Add MA packets (12, 21, 27) lo Selined 1 “Pros b _‘\
cket Number -1: The format of the telegram to be transmitted by each balise iz as follows:
UPDOWN -1 * Up link telegram : max val: 1 (1 bit) »
= 1€ = 001 0000 Class 1, version 1.0, introduced in SRS 1.2.0 and re-used in SRSs 2.0.0, 2.2.2, 2.3.0 : max val: 127 (7 Biv)
= Balise : max val: 1 (1 bit) -
3 Balise nr 4 in balise Group : max val: 7 (3 bit) D
-3 = 4 Balises in balise Group i+ max val: 7 (3 bie)
=0 Mo duplicaten +max val: 3 {2 bit) P
= : max val: 255 ( 8 bit)
- 340 - Poland , Rassrved , PXP Polish Ralluay Ginea J5C ¢ max val:t 1023 (10 bit) ks
$00 500 i omaAx : 16383 (14 bit) 5
Unlinked smax vale 1 {1bit) 3
Cmax val: 2SS (EBY. B
o
n
D
b
£

T \ 0xDA 0xDA (1] Q7-OPTOZ . \
gpomaraiczove 0xDA OxDA [2] Q7-OPTO2
czerwone OxDA OxDA [3] Q7-OPTOZ
d pomaraficzove 0xDA 0xDA [4] Q7-OPTOZ
biale 0xDA OxDA [5] Q7-OPTO2

TELEGRAM PROG (HEX):
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