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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Tokarnia podtorowa
UGE-150N
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Demontaz tokarni
podtorowej UGE-150N w
celu naprawy i
przestanie do Zaktadu
Zachodniego do
Wroctawia i dalszej
eksploatacji
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Przygotowanie fundamentu pod nowg tokarnie podtorowg hala PO
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Przygotowanie fundamentu pod nowg tokarnie podtorowa hala PO

VAN KL
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Transport i posadowienie tokarni podtorowej UGE — 300N

Transport podzespotéw dzwigiem kolejowym
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Transport i posadowienie tokarni podtorowej UGE — 300N

Korpus tokarni
UGE-300N wraz z
osprzetem

(waga 26 ton)
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Transport i posadowienie tokarni podtorowej UGE — 300N

Transport korpusu tokarni dzwigiem kolejowym
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Transport i posadowienie tokarni podtorowej UGE — 300N

Korpus tokarni podczas montazu Korpus tokarni po montazu
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego stanowiska
RF ICC do pomiaru parametrow zestawdw kotowych zainstalowanego na HCP

Tokarnia podtorowa
UGE-300N
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Suporty do toczenia profili zestawow kotowych
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Toczenie tarcz hamulcowych

Suporty do
obrobki tarcz
hamulcowych,
umieszczonych
na osi zestawu
kotowego

Suport
dodatkowy do
obrobki tarcz
hamulcowych
umieszczonych
na kole
monoblokowym
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Panel operatora podczas pracy maszyny

Bl
ARNEREE R
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Panel operatora podczas pracy maszyny

T L T eyl 2apisz dane

-1 1148.81

Mimosrodowosc:
Znacznik przekroczenia tolerancii
Znacznik dopuszezenia kola do ruchus

Znacznik zestaw 0K:

‘e, (RarEMET

Identu— Pomiar Kalkulacj
|a Kore kr|e Korek(
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Raport po zakonczonej obrébce

y ;e PKEP InterCity S.A.
s PKPINTERCITY .: Raport :.
' Zaklad Centrainy
Warszawa
Chiopickiego 53
Typ pojazdu: Data i czas: Nazwa pojazdu: Licznik Operator: Strona:
SIEMENS 111819 11:44 EU44-003 18112019 BAKALARSKI A
ZtE\%W|mEd Wysokos6| Wysokosé| Szerokosc | Szerokoss| Qr Qr |Srednica|Srednical Raznica Az gy | Bicie | Bicie | Bicie Bicie
Y| obrzeza L | obrzeza P| obrzeza L|obrzeza P| L P L P Srednic osiowe L|osiowe P| promieniowe L| promieniowe P
1 przed| 30.25 30.67 32.10 3017 11.24 | 9.31 114591 | 1144.46| 1.44 |1361.24(1423.51| 0.19 0.14 0.35 0.10
'po 28.12 28.10 31.88 | 3192 [1062]10.69|1130.04|1129.97| 0.07 |1361.55/1425.35 0.16 013 | 0.02 0.03
przed| 3019 | 3065 | 3179 | 3001 |[11.00] 932 (114610114498 112 [136161(142340| 016 | 017 0.06 011
po 28.07 28.02 30.78 30.79 |[10.63| 10.43 | 1140.65 | 1140.81| -0.15 [1361.80(1423.36 0.15 0.22 0.03 0.02

UWAG|E Operatorzy.Grzegorz Bakalarski Dariusz Rzedzicki
| - zestaw strona lewa - glebokie spekania
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llos¢ zestawodw kotowych po reprofilacji;

Dane za 2020 rok:

= Wagony 2120 zestawow

= Wagony innych przewoznikow
22 zestawy

= Lokomotywy 277 zestawow

= Lokomotywy innych
przewoznikow 24 zestawy

= Elektryczne zespoty trakcyjne
121 zestawow

W SUMIE - 2564

Dane za 2021 rok:

W SUMIE - 3073

Wagony 2413 zestawow

Wagony innych przewoznikow
30 zestawow

Lokomotywy 378 zestawow

Lokomotywy innych
przewoznikow 20 zestawow

Elektryczne zespoty trakcyjne
232 zestawy
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Wyposazenie dodatkowe - kruszarka wiorow

TR el

By

S
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Wyposazenie dodatkowe - transporter widréow
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Wyposazenie dodatkowe - skiadowanie i transport wiorow po obrdbce zestawow
kotowych
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — urzgdzenie pomiarowe

Stanowisko pomiarowe
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — urzgdzenie pomiarowe

Stanowisko pomiarowe zainstalowane w obiekcie Hala Catopociggowa na stacji postojowej Warszawa Grochow
stuzy do pomiaru nastepujgcych parametrow kot i zestawdw kotowych:

= Profil kota i wyliczone wartosci parametréw Sh(Ow), Sd(Og) i gR biezni kota,
= Szerokosc¢ kota Br,

= (Qdlegtos¢ powierzchni czotowej kot Ar(Az),

= Srednica kota D,

= oraz przekazuje te wielkosci do serwera bazy danych.

W sktad stanowiska pomiarowego wchodzg:

= Zestawy modutdéw pomiarowych dla kofa lewego i prawego, umieszczone w kanale rewizyjnym,
= Czujniki wykrywajgce obecnosc¢ pociggu i kot,

= System identyfikac;ji,

= Szafa uktadu sterowania.
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — urzgdzenie pomiarowe

Zakres modernizacji stanowiska:

Wymiana kamer pomiarowych uktadu pomiaru kot,

Wymiana kamer pomiarowych uktadu pomiaru Srednicy kofta,

Wymiana czujnikdw obecnosci kota,

Naprawa/wymiana uszkodzonej konstrukcji mechanicznej uktadu pomiarowego,
Wymiana okablowania czujnikéw i gtowic pomiarowych,

Odsuniecie uktadu pomiarowego od drzwi hali,

Wymiana gtdwnego komputera sterujgcego,

Wymiana uktadu podtrzymywania napiecia,

O 0 N LA WDN R

Wymiana zabezpieczen elektrycznych,

TYSIACE POWODOW DO PODROZOWANIA. 20 LAT
PKP INTERCITY

-22 -



Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — urzadzenie pomiarowe

Zakres modernizacji stanowiska w zakresie oprogramowania i funkcjonalnosci:

1. Modernizacja systemu raportowego:
- mozliwosc¢ zdefiniowania grup uzytkownikéw do ktdrych wysytane bedg raporty.
- mozliwos¢ automatycznego generowania raportéw wysytanych do wskazanych uzytkownikéw
w chwili wykrycia zdefiniowanej przez administratora wartosci krytycznej, dowolnego mierzonego

parametru,
- mozliwos¢ automatycznego generowania okresowych raportow wysytanych do wskazanych

uzytkownikow,
Dostosowanie do wspotpracy z uktadem sterowania tokarki podtorowej,
Przygotowanie systemu bazodanowego do mozliwosci dotgczenia wynikdw pomiaréw z systemu

pomiarowego miejsc ptaskich
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — Identyfikator RFID instalowany na podwoziu wagonu

R b R
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Part No. 041562
Made in Sweden
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréow zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — Identyfikator RFID instalowany na podwoziu wagonu
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe — urzadzenie pomiarowe

Terminal stanowiskowy rewidenta taboru - Terminal stanowiskowy operator tokarni
odczyt standéw alarmowych w HCP — analiza parametréow

TYSIACE POWODOW DO PODROZOWANIA. 20 LAT
PKP INTERCITY

-26 -



Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko pomiarowe - struktura wymiany informac;ji

Tokarnia \ Naczelnik Dziatus
Utrzymania

podtorowa s .
| Wagondw

Laserowe stanowisko
pomiarowe

/ T |

V/I/I;/? }/7 // I,

Rewident hali
catopociggowej

/

I

i}.}/ﬂ‘/t‘”

Mistrz hali napraw
wagonow

Analityk \\\
systemu |

Naczelnik Sekgc;ji
Napraw Wagondéw

S-_‘-____

(.
=S
—

%
'E::_‘-__
\‘“‘—-1

/

20 LAT
PKP INTERCITY
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko
pomiarowe

o — - —— - — - — - — - —

Tor: 356 13:45:52 Tor:35609:12:38  Tor: 356 03:29:30 Tor: 356 00:50:06 Tor: 356 23:44:31  Tor: 356 14:56:48 Tor: 356 13:57:55

Raport 7 przejazdu pociagu  Tor nr 356 Data przejazdu:  29-07-21 Godzina: 1345 Nr pociggu ‘ 505139780629-615120900217- ‘

Raport z przejazdu pociggu

Dodatkowe informacje:

Nr Numer wagonu Data pomiaru Parametry kot Roznica srednic Suma Og Réznica Og Rezultat
n-zm-mm--mm-m

2 615120900217 2907-2113:4552 GO I st

3 615121700830 29-07-2113:45:52 RSO OK OK OK . stop
4 615121700483 29-07-21 13:45:52 OK OK oK OK OK

5  numer wagonu nieznany 29-07-21 13:45:52 Zmierzono Zmierzono Zmierzono Zmierzono Do oceny

6 numer wagonu nieznany 29-07-21 13:45:52 Zmierzono Zmierzono Zmierzono Zmierzono Do oceny

7 615170900059 29-07-2113:4552 GO OK oK oK I st

8  numer wagonu nieznany 29-07-21 13:45:52 Zmierzono Zmierzono Zmierzono Zmierzono Do oceny

9  numer wagonu nieznany 29-07-21 13:45:52 Zmierzono Zmierzono Zmierzono Zmierzono Do oceny

10 505139780629 290721134552 [EGE 0K OK OK I st
11 505129781389 29-07-2113:45:52 [RSOD oK OK 0K . stop
12 numer wagonu nieznany 29-07-21 13:45:52 Zmierzono Zmierzono Zmierzono Zmierzono Do oceny

« £ n

/5] szczegoly =
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Laserowe stanowisko
pomiarowe

Tu;: 356 13:45:52 Tu;: 356 09:12:38 Tn;: 356 03:29:30 Tn;: 356 00:50:06 TD;: 356 23:44:31 TD;: 356 14:56:48 TD;Z 356 13:57:55
o o
Ra po rt z p rzej a zd u poc I qg u Raport z przejazdu pociggu Tor nr: 356 Data przejazdu:  29-07-21 Godzina:  13:45 Nr pociggu: 205139780629-615120900217-
- Dodatkowe informacije:
Pom Ia r OW, Og’ Qr, D’ Az’ Raport dla wagonu nr: 615121700830, data pomiaru: 29-07-21, godzina: 13:45, nr pociggu: , klasa jakosci: Kolo monoblok "Z"
E z Raport z pomiaru p oW Z v
Zestaw Z::{::,’u Sh(Ow)L Sh(Ow)P Sd(Og)L Sd(Og)P DL DP qrL qrP Ar(Az) O(W)L O(W)P Status
7 o .
oraz roznic O g, Ez ) D W 051000283 | 29550 29.20 31.10 32,50 890.60 890.40 9.30 1040  [EEESEDEN  137.10 13730 SRR <
2 051000281 29,10 2930 31,30 31,30 890,60 889,50 9,30 820 [EGESEEEN 13680 136,80 NSO .3
3 051000282 29,30 29,30 30,80 31,50 890,20 890,10 9,10 850 [NGESEOEN 136.60 136,80 NSO
4 051000284 29,40 29,30 30,40 32,00 890,30 889,80 8,50 8,80 ISR 136.80 136,90 NSO <.
Raport p 6w wynikowy ych ze
B SdL-SdP(OgL-OgP) DL-DP Sr(Ez) SdL+SdP(OgL+QOgP) Status
- Zestawu
W 051000283 1.4 0.2 1418,9 63,6 OK
2 051000281 0,0 1.1 1419,0 62,6 OK
3 051000282 0.7 0.1 1418,7 62,3 OK
4 051000284 1,6 05 1418,6 624 OK
@Wstecz - Dane
=== Wagonu
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Opis oznaczen:

= Ow - wysokosé obrzeza

=  Og-grubos¢ obrzeza

= Qr-stromosé obrzeza

= D -srednica kot

= Az - odlegtos¢ miedzy wewnetrznymi powierzchniami obreczy lub wiencow kot
w zestawach kotowych

=  Ez - odlegtos¢ miedzy zarysami obrzezy obreczy zestawow

TYSIACE POWODOW DO PODROZOWANIA. 20 LAT
PKP INTERCITY
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Centralna Baza
Danych Zestawow
Kotowych i Wozkow

funkcje programu -
Zestawienia
(wykresy)

srednica kota

Fa i v

S ISALAS Dane Eksploatacyjne

— | -
== Dane Wagonéw 0-0 Dane Zestawéw Kotowych

‘Wagony

Wagony w uzyciu O
Zaklad m]

Typ wagonu ]

Numer Wagonu 2071122 |

A .

— 51512071122-8

&« n > »

Ogdlne | Eksploatacja | Czujnik RFID | Opis
Wykresy |’-_||‘E|E‘
Wykres obieku  Parame rwykresow  Wykresy Rapory
Zaktad : Zaktad Centralny Kilometr pocz.: 0
Typ wagony : 111A-2 Data whaczenia : 1900-01-01
Klasa jakosci : Koto obreczowane Kilometr akt. : 1]
Srednica okregu tocznego lub $rednica kota bosego w przypadku kota obreczowanego.
E 827,00 Kot 1
E =
= stop 925 ko2
8 e
o g .
Ej.-%‘— = HNominaina 920
919,00
211,00
i
P 8 g
.
03,0
012-04-01 2012-10-18 201 3-03-06 2013-11-22 2014-06-10 czag ——
Zamknij
J Historia pomiaréw zestawoéw

IE Pomiary J Raport

. Eksploataciji

Historia "[\/’ Wykres
* Parametrow
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Centralna Baza Danych Zestawéw Kotowych i Wézkow
funkcje programu — Zestawienia (wykresy)

Zestaw 1 - Srednica kota

Koto 1
Koto 2

11]

0]

921,00

920,00

919,00

918,00

2012-04-01 2012-08-04 2012-12-07 2013-04-11 2013-08-1dzas
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Centralna Baza Danych

Zestawow Kotowych i
Wozkow
funkcje programu -
Zestawienia (wykresy)

grubosé obrzeza

TYSIACE POWODOW DO PODROZOWANIA.

Ca VAT
S IC R

Dane Eksploatacyjne

- e
5.2 Dane Wagondéw

Wagony

M Dane Zestawdw Kotowych

Wagony w uzyciu U

0Ogdlne |Eksp|oatacja Czujnik RFID | Opis
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Centralna Baza Danych Zestawéw Kotowych i Wézkow
funkcje programu — Zestawienia (wykresy)

przyktad nierdwnomiernego zuzywania sie obrzezy zestawow kotowych — informacja dla obstugi o
mozliwym uszkodzeni elementu prowadzgcego, sprezystego lub nieprawidtowym roztozeniu
naciskow koto-szyna w pojezdzie

Zestaw 4 - Grubosc¢ obrzeza
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Reprofilacje zestawdw kotowych na tokarni podtorowej UGE300N z wykorzystaniem danych z laserowego
stanowiska RF ICC do pomiaru parametréw zestawow kotowych zainstalowanego na HCP

Pojazd manewrowy do przetaczania taboru po tokarni podtorowej

przez Unig Europejsky
28 srodkow Funduszu Spojnosci
w ramach

Programu Infrastrukturai Srodowisko
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